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Vorbemerkungen

Dieses Merkblatt richtet sich an Bauherren, Planer, Architekten, Bautrager, Generalunternehmer, Brandschutz-
beauftragte, Zivilingenieure, Brandschutzplaner, Baumeister, Behdrden, Feuerwehren, technische Biiros,
Sachverstandige und ausfiihrende Gewerke. (Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird bei personen-
bezogenen Wértern die mannliche Form verwendet. Die entsprechenden Begriffe gelten fiir alle Geschlechter.)

Die Erstellung dieses Merkblattes erfolgte in Kooperation mit

o IBS Linz

o Priif-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (MA39)
*  Versuchsanstalt TGM Akustik und Bauphysik

*  Holzforschung Austria

*  Bundesinnung der Sanitér-, Heizungs- und Liftungstechniker

o Elektro- Gebiude-, Alarm- und Kommunikationstechniker

*  Maler und Tapezierern

o Osterreichischer Fliesenverband (OFV)

o Verband der Osterreichischen Estrichhersteller (VOEH)

o Verband der Osterreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz (OAP)

e technisches Unterkomitee Putze (TUK)

o Verband der ésterreichischen Dammunternehmungen (VODU)

o Verband der Osterreichischen Stuckateur- und Trockenbauer (VOTB)

Es befasst sich mit Hinweisen flr die Schnittstellen dieser Gewerke, um gemeinsam schadensfrei zu arbeiten.
Die Abstimmung der Arbeiten ist vom Auftraggeber oder einem vom Auftraggeber bevollmachtigten bzw.
beauftragten Vertreter (z.B.: Architekt, Baumeister, Planer) zwischen den Gewerken im Koordinierungs-
gesprach zu planen.

Dieses Merkblatt gilt fiir Schachtwénde in Trockenbauweise in allen Gebdudeklassen gemaf
OIB Richtlinie 2 bzw den landesgesetzlichen Baubestimmungen.

Nicht Gegenstand dieses Merkblatts sind Abgasanlagen, Druckbeliftungsanlagen, Installationskanéle und
-schachte gemaB ONORM EN 1366-5 sowie vorgefertigte Installationsbldcke und dgl. sowie Schichte, die
tUber Dach geflihrt werden, da diese separate Priifungen/Klassifizierungen/Zulassungen bendtigen.

Um gemeinsam schadensfrei arbeiten zu kdnnen, ist die Planung der erste wichtige Punkt. Unerlésslich ist
daher die Koordination zwischen sowie das ,,Mitdenken” von allen Beteiligten.

% Sanitér, Heizungs- und Liftungstechniker
o™  Stukateure und Trockenausbauer

i Estrichleger

'_'-] Platten- und Fliesenleger

Elektrotechniker

Warme-, Kélte- und Schallisolierer
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1. Voraussetzungen

Der Auftraggeber des Bauwerks hat anhand von Planen und technischen Beschreibungen, die ausreichend
detailgenau sind, die Arbeiten und die Schnittstellen so zu planen, auszuschreiben und zu koordinieren, dass
ein reibungsloser Bauablauf in Bezug auf technische Vereinbarkeit und fachgerechte Leistungserbringung der
Auftragnehmer sichergestellt ist. Die Herstellerangaben, Leistungserklarungen, Zulassungen, Klassifizierungs-
berichte, Prifberichte betreffend Schallddmmung, Prifberichte betreffend Standsicherheitsnachweis,
einschldgige Normen und Regelwerke sowie Merkblatter der jeweiligen Gewerke dienen als Grundlage.

2. Definitionen/Begriffsbestimmungen
2.1 Trennbauteile

sind Wénde oder Decken, die Wohnungen und Betriebseinheiten voneinander trennen (It. OIB
Richtlinie Begriffsbestimmungen , Trennwand”= Wand zwischen Wohnungen bzw. Betriebseinhei-
ten untereinander sowie zu anderen Gebaudeteilen z.B. Treppenhauser).

2.2 Brandabschnittsbildende Bauteile

sind Wande oder Decken, die Brandabschnitte voneinander trennen.

2.3 Schachttypen

Zur Verteilung der Installationen Uber die einzelnen Nutzungseinheiten bzw. Brandabschnitte wer-
den Schachte verwendet. Hinsichtlich der Lage der Abschottungsmaf3nahmen der Durchdringungen
wird in Schachttyp A und Schachttyp B, geméal3 TRVB 110B, unterschieden. Wéhrend bei Schachttyp
A die Anforderungen an den Feuerwiderstand an die Schachtwénde und deren Durchdringungen
gestellt werden, erfolgt beim Schachttyp B eine geschoBweise Abschottung entsprechend der An-
forderung an den Feuerwiderstand.

2.3.1 Schachttyp A
Dies ist ein Installationsschacht mit Brandschutz- 1. 0G frres
anforderungen an die vertikalen Bauteile (siche

Bild 1). Verbinden Schichte mehrere Geschol3e, EH‘UE 3
sind die Wande als Trennwénde gemal Tabelle

1b OIB Richtlinie 2 auszufihren.

Der vertikale Schacht wird Uber seine ge-

1—....::
i |
[ El t
|
£ |

samte Ladnge mit Trennwénden/Schachtwénden }
‘i
|
|
|

El
begrenzt. Die Abschottungen missen mindes- —
tens die gleiche Feuerwiderstandsdauer (tt in
Minuten) wie die Trennwand/Schachtwand auf-

weisen. E'Lftug 1
Die Anforderungen an den Feuerwiderstand

der Trennbauteile sind der Tabelle 1b der OIB

Richtlinie 2 zu entnehmen. Hinsichtlich des
Brandverhaltens der Baustoffe sind die Anfor- =
derungen der Tabelle 1a der OIB Richtlinie 2 Eltt S @ . o
einzuhalten. e
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Bild 1: Schachttyp A
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2.3.2 Schachttyp B

Dies ist ein Installationsschacht ohne brandschutztech- ' Bt
nische Anforderungen an die vertikalen Bauteile (reine  gn ——@— .
Sichtverblendung), jedoch mit brandschutztechnischen ™"

Anforderungen an die horizontalen Bauteile (siehe Bild 2).
Die Abschottungen von Offnungen bzw. Durchfiihrun-
gen durch die GeschoBBdecken missen mindestens die
gleiche Feuerwiderstandsdauer (tt in Minuten) aufweisen
wie die GeschoBdecke selbst. Bei diesem Schachttyp | Ein
werden an die Schachtwénde keine Brandschutzanfor- eig 80—
derungen gestellt. i '

Hinweis: Dieser Schachttyp darf nur angewandt werden,

wenn je Geschof3 nur eine Wohnung oder Betriebsein-

heit versorgt wird.

Ist eine Schachtwand diesen Typs gleichzeitig auch ein

Trennbauteil oder brandabschnittsbildender Bauteil (z.B. I Elft
Wohnungstrennwand), sind in diesem Bereich zusétzliche gy ——ﬂ—- Eint
AbschottungsmaBnahmen (sinngemdl3 entsprechend w1

Schachttyp A) erforderlich.
Bild 2: Schachttyp B

Installationsregister

Vorgefertigte Installationsregister kommen bevorzugt beim Schachttyp B zur Anwendung. Wird
das Installationsregister als Schachttyp A ausgefiihrt, so ist die Verwendung dieser Register mittels
Klassifizierungsberichte fir den Feuerwiderstand, Prifberichte betreffend Standsicherheitsnach-
weis und Prifberichte betreffend Schallddammung nachzuweisen.

Anmerkung: Installationsregister werden in diesem Merkblatt nicht weiter behandelt.

Luftfihrende Schachte — feuerwiderstandsfahige Leitung

Leitung, die zur Verteilung oder Absaugung von Luft eingesetzt wird und die so ausgeflhrt ist, dass
sie eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer besitzt. Fir feuerwiderstandsféhige Leitungen kénnen
Anforderungen an eine zuséatzliche Klassifizierung S, Rauchdichtheit, gestellt sein.

Diese technischen Einrichtungen werden Ublicherweise fir haustechnische Anlagen verwen-
det. Diese Art der Schachte bzw. Leitungen werden ublicherweise nicht mit Gipsplatten nach
ONORM B 3410 hergestellt.

Diese feuerwiderstandsfihigen luftfiihrenden Leitungen werden nach ONORM EN 1366-1 gepriift
und nach ONORM EN 13501-3 klassifiziert.

Anmerkung: Diese Schéchte kdnnen Teil einer Druckbellftungsanlage im Sinne der TRVB S112 sein
und bedirfen einer gesonderten Betrachtung. Zweck der TRVB S112 ist es, Anforderungen bezlig-
lich Dimensionierung, Errichtung, Uberpriifung und Instandhaltung von Druckbeliiftungsanlagen
festzulegen. Das auszufiihrende Druckbeliiftungskonzept ist im Rahmen eines gesamtheitlichen
Brandschutzkonzeptes und/oder im behérdlichen Verfahren festzulegen. Diese Druckbeliiftungs-
anlagen werden in diesem technischen Merkblatt nicht behandelt!
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2.6 Entrauchungsleitung

Feuerwiderstandsfahige Entrauchungsleitung, die nach ONORM EN 1366-8 bzw. -9 zu priifen, nach
ONORM EN 13501-4 zu klassifizieren und nach EN 12101-7 zu zertifizieren ist.

2.7 Schachtwande in Trockenbauweise

2.7.1 Schachtwand mit Unterkonstruktion

Dieses Schachtwandsystem wird mit einfachem Stdnderwerk oder einer Riicken an Ricken
Anordnung der CW-Profile ausgefiihrt. Dieses Schachtsystem ist von der Breite unbegrenzt.
Die Profilbreite, die Art der Beplankung, die Anzahl der Beplankungslagen und die Beplan-
kungsdicke richten sich nach den erforderlichen Feuerwiderstandsklassen, der Raumhdhe,
dem Schallschutz und dem Feuchteschutz. Die Herstellerangaben sind hierbei zu beachten.

2.7.2 Schachtwand ohne Unterkonstruktion

Dieses Schachtsystem wird bis zu einer Schachtbreite von 2 m ohne Unterkonstruktion (CW/
UW Profile) ausgeflhrt. Eine schlanke Bauweise zeichnet dieses Schachtsystem aus. Die volle
Schachttiefe ist durch Wegfall der Unterkonstruktion nutzbar. Als Befestigungsméglichkeit der
BeplankungdienenhierinderRegel L-Winkelprofile an die die erforderlichen Beplankungslagen
befestigt werden. Die Art der Beplankung, die Anzahl der Beplankungslagen und die Beplan-
kungsdicke richtet sich nach den erforderlichen Feuerwiderstandsklassen, der Raumhdhe,
dem Schallschutz und dem Feuchteschutz. Die Herstellerangaben sind hierbei zu beachten.

2.8 Einbauten und Durchfiihrungen in Schachtwanden

2.8.1

2.8.2

2.8.3

284

2.8.5

2.8.6

2.8.7
2.8.8
2.8.9

Schachttiire: Feuer- und/oder RauchschutzabschluB im Sinne der ONORM EN 1634-1 und/
oder ONORM EN 1634-3

Revisionsaffnungsverschluss (Revisionsklappe): Einbauteil im Sinne der ONORM EN 1364-1
ggf. (wenn gefordert) in Anlehnung an ONORM EN 1634-3

Feuerschutzabschlisse fur Liftungsleitungen auf intumeszierender Basis ohne Verschluss-
element (FLI) gemaB Verwendungsgrundsatz OIB-095.4-002/05-012; der Einbau und die
Verwendung nach ONORM H 6027

Feuerschutzabschlisse fur Liftungsleitungen auf intumeszierender Basis mit Verschluss-Ele-
ment (FLI-VE) gemaB Verwendungsgrundsatz OIB-095.4-001/06-008; der Einbau und die
Verwendung nach ONORM H 6027 und TRVB 110B, Pkt. 5.2.2.

Brandschutzklappe nach ONORM EN 15650: ein beweglicher Verschluss innerhalb einer Lei-
tung, der dafiir vorgesehen ist, den Durchtritt von Feuer und Rauch zu verhindern; der Einbau
und die Verwendung nach ONORM H 6031

Entrauchungsklappe (nach ONORM EN 12101-8); ein beweglicher Verschluss innerhalb einer-
Leitung, der dafiir vorgesehen ist, den Durchtritt von Rauch zu verhindern; der Einbau und die
Verwendung nach ONORM H 6031

Einbaugehause fiir Einzelraum-Ventilatoren

Elektrodosen: Einbauteil im Sinne der ONORM EN 1364-1

Einzelabschottungen fir Durchfihrungen von Rohren und Kabeln

2.8.10 Kombischott: Weich- und Mértelschott, die fiir den gemeinsamen Verschluss von Restflachen

2.8.1M

um Rohre und Kabel dienen
Mischschott: Weich- und Mértelschott die fiir den gemeinsamen Verschluss von Restflachen
um Brandschutzklappen, Entrauchungsklappen, Rohre und Kabel dienen

2.8.12 Sanitdrgegenstande: Unterkonstruktion fiir wandhangende Bidet- und WC-Schalen, Waschti-

sche, Waschbecken, Haltegriffe, Boiler, Stiitzgriffe und Klappsitze flr barrierefreie Ausstattung
sowie Montageelemente und Traversen
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3. Planung

In der Planungsphase sind alle Konstruktions- und Ausfiihrungsdetails, insbesondere auch in bauphysikalischer
Hinsicht (Brandschutz, Schallschutz, Warmeschutz) und Standsicherheit, vom Planer zu erfassen. Weiters ist die
Koordination aller Gewerke im Hinblick auf den Gesamtablauf der Bauarbeiten einschlieBlich der Nachfolge-
arbeiten zu beachten und im Bauzeitplan zu beriicksichtigen. Es kann vorkommen, dass die bauliche Situation
(z.B. Schachtverzug) eine Standardkonstruktion nicht zuldsst. Dann ist seitens des Auftraggebers oder dessen
Bevollméachtigten eine technisch funktionierende Sonderkonstruktion zu planen. Diese Sonderkonstruktion
ist im Vorfeld mit den Systemherstellern abzustimmen und von einer akkreditierten bzw. notifizierten Stelle
baustellenbezogen zu bewerten, siehe Punkt 9.2. Diese Sonderkonstruktionen sind gesondert auszuschreiben.

Auswahl Schachttyp:

JA — | NEIN

¥ Q- l

Luftfiihrend Nicht luftfiihrend Schachttyp B

Horizontaler Abschluss
ONORM Schachttyp A ONORM EN 13501-2
EN 13501-3/4 ONORM EN 13501-2

Folgende Punkte sind in der Planung zu bericksichtigen und mit dem jeweiligen Handwerker im Zuge des
Koordinierungsgespraches abzustimmen:

m  Ausfiihrungspléne, die technischen Beschreibungen aller Anschlussdetails und Durchdringungen, inklusive
der zu verwendenden Materialien und erforderlichen Abdichtungen (Dichtheitskonzept).

m Informationen zum Wandaufbau der Trockenbaukonstruktion z.B. Art und Achsabstand der Profile, Anzahl
der Plattenlagen und Art der Beplankung.

m Detaillierte Angaben zu den Einbauteilen, Durchfihrungen udgl sind erforderlich.

m Samtliche sonstige verdeckt eingebaute Installationen (z.B. FuBbodenheizung, Rohrleitungen und
dergleichen) sind vom Bauherrn oder Planer bekanntzugeben.

m Revisionsoffnungen sind zu planen. Es sind keine Revisionséffnungen im Spritzwasserbereich erlaubt. Im
Altbau sind bei Offnungen im Spritzwasserbereich Sonderkonstruktionen zu planen. Siehe Merkblatt 3
des OFV.

m  Alle zu verfliesenden Flachen (auch Teilflachen), missen vor Beginn der Putzarbeiten bzw. der Trocken-
bauarbeiten in den Baupldnen festgelegt sein, bzw. dem Auftragnehmer schriftlich bekannt gegeben
werden.
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Bauphysikalische Anforderungen (Brandschutz, Schallschutz, Warmeschutz) und Standsicherheit. Durch-
flihrungen und Durchdringungen sind so zu planen, dass diese Anforderungen Brandschutz, Schallschutz,
Warmeschutz, Standsicherheit nicht beeintrachtigt werden.

Luftdichtheit: Bei der Planung ist fir jeden Bauteil und dessen Anschlisse eine Luftdichtheitsschicht
festzulegen. Diese Dokumentation hat die Ausflihrungsplane und die technischen Beschreibungen aller
Anschlussdetails und Durchdringungen, inklusive der zu verwendenden Materialien (Dichtheitskonzept),
zu beinhalten und ist Bestandteil der Ausschreibung.

Lastenbefestigung an/in Schachtwénden sind gemaf Punkt 5.2 diese Merkblattes zu beachten.
Anforderungen der Leitungsfiihrung auf der Rohdecke gemal TRVB 110B, Punkt 7.3 sind zu beachten.
Anforderungen gemaf OIB Richtlinie 2 sind in der Planung zu beachten, insbesondere

— Leitungen und Démmstoffe von Leitungen missen den Anforderungen der Tabelle 1a der OIB
Richtlinie 2 entsprechen.

— In Treppenhdusern gemal Tabelle 2a der OIB Richtlinie 2 sowie in Treppenhausern von Gebauden ab
der Gebaudeklasse 4 ist eine Verlegung von brennbaren Leitungen sowie von Leitungen fir brennbare
Medien jeweils ohne brandschutztechnische Vorkehrungen unzuldssig.

— In Treppenhdusern gemafB Tabellen 2a, 2b und 3 der OIB Richtlinie 2 sind Hauptverteiler, Stock-
werksverteiler, Zahleinrichtungen von elektrischen Leitungen/Anlagen von Trennbauteilen zu
begrenzen, wobei die Zugangséffnungen mit einem Verschluss in El, 30-S,, oder in El 30 allseitig
dicht angeschlagen zu versehen sind.

An Einzelleitungen fiir treppenhauseigene Anlagen (einschl. der dazugehdérenden sicherheitstechnischen
Anlagen, wenn keine anderen Bestimmungen diesbeziiglich vorliegen), fur Einzelleitungen von Messein-
richtungen bzw. Kommunikationskabeln (z.B. Internet, Kabelfernsehen) sowie fir wasserfihrende
Leitungen werden keine brandschutztechnischen Anforderungen gestellt.

Dichtheitspriifung der Wasserleitungen zeitlich planen (ONORM B 2531, Hygiene gemaB ONORM
EN 1717, ONORM EN 806, ONORM B 5021 und ONORM B 5019). Schutz gegen die Erwdrmung von
Kaltwasserleitungen (gemaB ONORM B 2531) entsprechend der Trinkwasserverordnung ist als Indikator-
parameter flr Trinkwasser (Kaltwasser) eine maximale Temperatur von 25 °C zuléssig. Verbrauchsleitungen
sind gemaB ONORM H 5155 zu ddmmen und gegen die Bildung von Kondenswasser zu schiitzen.
Verbrauchsleitungen fir Kaltwasser sind gegen &duBere Warmeeinwirkung mit einem ausreichenden
Abstand zu Wéarmequellen zu verlegen und durch Dammung zu schiitzen. Es ist sicherzustellen, dass
maximal 30 s nach dem vollen Offnen jeder einzelnen Entnahmestelle eine Maximaltemperatur von 25° C
eingehalten wird. Die Méglichkeit, dass die Temperatur des Trinkwassers z. B. aufgrund der hohen AufBBen-
temperaturen bereits am Hauswassereingang mehr als 20 °C betragt, ist planerisch zu bewerten und ggf.
zu berlcksichtigen. Erforderlichenfalls sind in der Planungsphase organisatorische oder bautechnische
Mafnahmen, z. B.

— getrennte Schachte ,kalt” und ,warm”;

— D&mmung gemaB den Anforderungen nach ONORM H 5155;
— thermische Entkopplung von Warmequellen;

— ordnungsgemaBe Rohrleitungsfihrung (z. B. warm Uber kalt);
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— dauerhaftes Entfernen eines vorhandenen Durchflussbegrenzers;
— thermische Entkopplung von elektrotechnischen Warmequellen;
— Spllungen und/oder

—  Kuihlung

zur Sicherstellung der Einhaltung der hygienischen Anforderungen vorzusehen

Eine Schachtentllftung ist gegegebenfalls erforderlich (TRVB 110B und Gasleitungen udgl).

Das Ausflocken des Schachtes mit Dammstoff ist zu vermeiden und bedarf einer objektbezogenen
Beurteilung unter Berlicksichtigung aller Gewerkeschnittstellen und Leistungsmerkmale.

Fir das Ubernehmen oder Herstellen gewerkspezifisch erforderlicher Waagrisse ist geschoBweise
zumindest ein Hohenpunkt zur Verfiigung zu stellen.

FuBbodenaufbauhdhe inkl. Oberbelag (z.B. Fliesendicke, Kleber,...) und Gefélle (Gefalleausbildung in der
Beschiittung); die Beschiittung ist so zu planen, dass Rohrleitungen im Querschnitt und in der Lage véllig
in die Beschittung eingebettet werden kénnen.

Festlegung von Art und Ausfiihrung der Randddmmstreifen gemal3 ONORM B 3732 Punkt 5.11.

Akklimatisierungszeiten sowie Trocknungs- und Schutzzeiten der einzelnen FuBbodenaufbauschichten
sind im Bauzeitplan zu berticksichtigen.

Vom Beginn bis zur Fertigstellung des Estriches/Trockenestriches haben in diesen Bereichen keine
Arbeiten durch andere Gewerke zu erfolgen, ausgenommen sind Arbeiten, die zur Herstellung der
FuBbodenkonstruktion notwendig sind.

Die Fugenplanung (z.B. Bewegungs-, Bauteilfuge und dergleichen) hat aus Griinden von technischen und
optischen Gesichtspunkten ausnahmslos durch die planende Stelle zu erfolgen.

FliesengroBe, Fliesentype, Festlegung der Feuchtebeanspruchungsklasse (Wahl des richtigen Verbund-
abdichtungssystems —siehe techn. Merkblatt 3 OFV), Gewicht des Belages inkl. Kleber. Bei groformatigen
Fliesen sind das Merkblatt 7 des OFV sowie die ONORM B 3407 zu beachten.

In der Planung sind die Anforderungen der ONORM B 3692 zu beriicksichtigen, insbesondere ist ab
der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W3, bei feuchtigkeitsempfindlichen tragenden Teilen eine
Abdichtung auf Rohbauebene (Bauwerksabdichtung) zuziiglich einer Verbundabdichtung auszufihren.

Anmerkung: Es ist empfehlenswert die Schéchte hinsichtlich HKLS und Elektro zu trennen, um etwaige
Erleichterungen hinsichtlich AbschottungsmaBnahmen und zukiinftige Nachbelegungen sowie Wartungen
zu erreichen.
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Folgende Abstdnde sind einzuhalten:

Tabelle 1: Verarbeitungstaugliche Mindestabsténde der Belegungskérper inkl. Dammung (Nettoabstand)

Belegungskaorper Belegungskérper
Brandschutzklappe mit umlaufender 0
Weichschottplatte 50 mm bekleidet ’
Bauteillaibung
Weichschott nachtréglich eingebaut 100
Brandschutzklappe mit umlaufender
E:gﬂscﬁ:;uilaappi/ Weichschottplatte 50 mm bekleidet ’ 0
9sKIaPPe | Brandschutzklappe/ Entrauchungsklappe
Weichschott nachtréaglich eingebaut 150
Brandschutzklappe mit umlaufender 100
Weichschottplatte 50 mm bekleidet '
zu allen anderen Belegungskdrpern
Weichschott nachtréglich eingebaut 100
Bauteillaibung gemessen zw. Band/Bandage u. Bauteillaibung 50
gemessen zw. Manschette u. Bauteillaibung 100
Sremmsames Relhr gemessen zw. Béndern/Bandagen 50
Brennbares Rohr gemessen zw. Manschetten 100
Metallrohr mit nicht brennbarer Dammung gemessen zw. Bandern/Bandagen und Ddmmung 50
gemessen zw. Manschetten und Dammung 100
Metallrohr mit brennbarer Dammung gemessen zw. Bandern/Bandagen 50
gemessen zw. Manschetten 100
Bauteillaibung gemessen zw. Band/Bandage u. Bauteillaibung 50
Brennbares Rohr
mit brennbarer gemessen zw. Manschette u. Bauteillaibung 100
Démmung brennbares Rohr mit brennbarer Ddmmung gemessen zw. Bandern/Bandagen 50
gemessen zw. Manschetten 100
Kabel Bauteillaibung 50
Metallrohr mit nicht brennbarer Démmung 50
Metallrohr mit brennbarer Ddmmung gemessen zw. Band/Bandage u. Kabel/Kabeltasse 50
gemessen zw. Manschette u. Kabel/Kabeltasse 100
Kabel/Kabeltasse brennbares Rohr gemessen zw. Band/Bandage u. Kabel/Kabeltasse 50
gemessen zw. Manschette u. Kabel/Kabeltasse 100
brennbares Rohr mit brennbarer Démmung gemessen zw. Band/Bandage u. Kabel/Kabeltasse 50
gemessen zw. Manschette u. Kabel/Kabeltasse 100
Kabeltasse neben- und/oder untereinander 100
el Bauteillaibung unten und/oder seitlich 50
oben 100
Bauteillaibung gemessen zw. Band/Bandage u. Bauteillaibung 50
Metallrohr mit
brennbarer gemessen zw. Manschette u. Bauteillaibung 100
Dammung Metallrohr mit brennbarer Dammung gemessen zw. Béndern/Bandagen 50
gemessen zw. Manschetten 100
Bauteillaibung 50
Metallrohr mit Metallrohr mit nicht brennbarer D&mmung 50
nicht brennbarer =
DEmming gemessen zw. Banc_J.er/Bandagen u. 50
Metallrohr mit brennbarer Dammung nicht brennbarer Démmung
gemessen zw. Manschetten u. 100
nicht brennbarer Démmung

Bei mehrreihigen Belegungen ist der Abstand entsprechend zu erhéhen oder die Abschottung erfolgt Zug um Zug.
T Weichschottplatte muss Systemkonform mit der Abschottung sein
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Um einen reibungslosen Ablauf der verschiedenen Gewerke sicherstellen zu kénnen, werden Koordinierungs-
gesprache und die Errichtung eines Musterschachts auf der Baustelle empfohlen. Basis fir das
Koordinierungsgesprach und den Musterschacht sind die Vorgaben dieses technischen Merkblatts.

3.1 Durchfiihrungen
3.1.1 Durchfiihrungen allgemein

An den Schacht angrenzende Wande sind schachtinnenseitig entsprechend dem geforder-
ten Feuerwiderstand zu beplanken.

Es ist darauf zu achten, dass sémtliche Einbauteile und Durchfiihrungen in der jeweiligen
Schachtwand hinsichtlich Schallschutz und Brandschutz gepriift und klassifiziert sind. Bei-
spielhaft werden in den folgenden Bildern einige Einbauten dargestellt. Es sind hierbei die
Einbauvorschriften der Systemhersteller zu beachten.

reaaasae
Y YYIAYY VY VY
R s S m T THE
1 | I_!! [ |
0]
‘ _ Bild 3: Einbau von Elektrodosen m
ressasaariraaa: leaaddeadeaaad
DOYYYYVYYYYYY YYYWA
S S E S = e 3 =
| L} L \ "J H \ i
| T Y — AL |
0
Bild 4: Einbau von Revisionsklappen
| | A
X S A
AT 2 S e 7EQ7 S e X = b

@ —4r—
R 0
Bild 5: Einbau von Brandschutzmanschetten

(bei beidseitiger Brandschutzanforderung ist auch schachtseitig
eine Brandschutzmanschette anzuordnen)
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% Weichschott

Formrohrkonstruktion mit
Brandschutzbekleidung

Schachtwand

Bild 7: Schachtwand mit Weichschott gemaBR ONORM H 6031

Die Durchfihrungen durch das Weichschott sind getrennt zu bewerten. Es sind die Angaben
der Leistungserklarungen und der Einbauanweisung der jeweiligen Systemhersteller der Ab-
schottungssysteme einzuhalten.
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3.2 Schachttypen im Holzbau

Generell sind die Schachttypen im Holzbau in der ONORM B 2330 ,Brandschutztechnische Aus-
fihrungen von mehrgeschoBigen Holz- und Holzfertighdusern” definiert.

3.2.1  Schachttyp A im Holzbau

Bild 8 zeigt die Durchdringung eines Schachttyps A durch eine Holzmassivdecke.

Bei Ausflhrung einer Auswechslung in der
Dimension der Deckentrdme kann das Detail
sinngemal auch fur die Holzrahmenbauweise
Ubernommen werden. Die Laibung der Decken-
6ffnung ist nicht brennbar zu bekleiden, die
Bekleidungsdicken richten sich nach der jeweiligen
Feuerwiderstandsdauer. Es ist sicherzustellen,
dass die Gipslaibungsverkleidung vollflachig am
Holz aufliegt. Andernfalls sind die Holzoberfla-
che und die Fuge zwischen Gips und Holz mit
einem intumeszierenden Produkt zu beschichten.
Sollten die Ecken der Offnung produktionsbe-
dingt nicht scharfkantig ausgefihrt sein, so sind
die Kanten der Gipsplatten anzupassen und die
Fuge ebenfalls zu beschichten. Bild 8: Ausbildung einer Durchdringung eines
Im Anschlussbereich der gepriften und klassi-  Schachttyps A bei einer Holzmassivdecke
fizierten Schachtwand an die Holzelemente ist

ein 20 mm dicker Streifen einer Gipsplatte Typ

GM-F gemaB ONORM EN 15283-1 schachtinnenseitig an die Holzdecke zu befestigen.

Abflussrohr

Metallrohr
CW-Profil
UW-Profil

Fugenausbildung geman
Verarbeitungsrichtlinien
20 x 50 mm Gipsplatte Typ GM-F
gemaB ONORM EN 15283-1
L

2 x 20 mm GKF

Alle Durchfiihrungen durch die Schachtwand sind brandschutztechnisch mit mindestens demselben
Feuerwiderstand wie die Schachtwand abzuschotten (sofern nicht baurechtliche Brandschutzvorschrif-
ten eine Abweichung hiervon zulassen). Hierzu sind zugelassene Systeme zu verwenden. Wird der
Schacht an einer Holzwand errichtet, so ist diese schachtinnenseitig nichtbrennbar zu bekleiden und
muss den Feuerwiderstand der Schachtwand von beiden Seiten erfiillen. Freiliegende Holzbauteile
sind ebenfalls schachtinnenseitig entsprechend dem geforderten Feuerwiderstand zu bekleiden.



Ausgabe: April 2022

Unser Schacht

Merkblatt der Gemeinschaft
Gewerke Innenausbau

Das UW-Profil der Schacht-
wand ist in jedem Fall vollflachig
an die Rahmenhodlzer, die Lai-
bungsbekleidung an die UW
Profile zu befestigen. Zwischen
dem UW-Profil und dem Rah-
menholz sind zwei mind. 20 mm

\

Abflussrohr

Aluverbundrohr

Metallrohr

CW-Profil

UW-Profil

.

dicke und mind. 50 mm breite
Streifen aus Gipsplatten Typ
GM-F gemiB ONORM EN
15283-1 im Bereich des unteren
Deckenanschlusses anzubrin-
gen (siehe Bild 9). Die Breite
der Rahmenhdlzer ist dement-

\

Fugenausbildung geméan
Verarbeitungsrichtlinien

2 x 20 x 50 mm Gipsplatte Typ GM-F
gemaB ONORM EN 15283-1

sprechend zu dimensionieren. Bild 9: Ausbildung einer Durchdringung eines

Schachttyps A bei einer Holzrahmendecke

3.2.2 Schachttyp B im Holzbau

Bei Schachttyp B erfolgt eine gescholB3-
weise horizontale Abschottung im
Bereich der Deckendurchdringungen.
Hierzu dirfen ausschlieBlich in der
Holzdecke (zugelassenes System) ge-
prifte Abschottungen verwendet
werden. An der Deckenunterseite ist
ein 50 mm breiter und 20 mm dicker
Streifen einer Gipsplatte Typ GM-F
gemiB ONORM EN 15283-1 schach-
tinnenseitig an die Holzdecke zu
befestigen, siehe Bild 10.

Bei Ausbildung einer Auswechslung
in der Dimension der Deckentréme
kann das Detail sinngemal auch fir
die Holzrahmenbauweise Gbernom-
men werden.

Anmerkung: Es ist jedenfalls eine
Laibungsbekleidung im Anschlussbe-
reich der Decke erforderlich.

Abschottungssystem

Leibungsbekleidung
2 x 20 mm GKF
) Abflussrohr
Aluverbundrohr
Metallrohr
CW-Profil
UW-Profil

Brandschutzmanschette

Streckenisolierung

Fugenausbildung gemaB
Verarbeitungsrichtlinien

20 x 50 mm Gipsplatte Typ GM-F
gemaB ONORM EN 15283-1

Leibungsbekleidung
12,5 mm GKF

Bild 10: Ausbildung einer horizontalen Abschottung
im Bereich einer Holzmassivdecke (Schachttyp B)
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Das UW-Profil der Schacht- . o
wand ist in jedem Fall Aluverbundrohr
vollflichig an die Rah- Metallrohr
menhdlzer sowie an die ﬁa:z::
Lelbur?gsbekle'ldung zu >
befestigen. Zwischen dem

UW-Profil und dem Rahmen-
holz sind im Bereich des
unteren Deckenanschlusses
zwei mind. 20 mm dicke

. 4 Brandschutzmanschette
und mind. 50 mm breite  streckenisolierung

Fugenausbildung geman
Verarbeitungsrichtlinien

20 x 50 mm Gipsplatte Typ GM-F
gemaB ONORM EN 15283-1

Abschottungssystem

Streifen aus Gipsplatten Typ > Leibu:gzs,ger::%;g
GM-F gemaB ONORM EN ’

15283-1 anzubringen. Die

Breite der Rahmenhélzer Bild 11: Ausbildung einer horizontalen Abschottung im Bereich

ist dementsprechend zu einer Holzrahmendecke (Schachttyp B)

dimensionieren.
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4. Bauablauf
m  GroBe der Bodendffnung
— Schachttyp A oder B (siehe Punkt 3 dieses Merkblattes)
—  OffnungsgroéBe auf Grund der notwendigen Absténde fiir Isolierungen und etwaige Abschottungen
— Abzweigleitungen
— Teilungen des Schachts (Elektro, HKLS)

m Festlegung des Wandverlaufs und Montage der UW-Profile
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m Installation der HT- und Elektroleitungen inklusive der Abzweigleitungen

— Berlcksichtigung der Isolierungen / Brandabschottungen bei Verlegungen in mehreren Ebenen

m Dammung der HT-Leitungen unter Beriicksichtigung der gtiltigen Normen
(ONORM B 2260, ONORM H 5155)
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m Horizontale Abschottung bei Schachttyp B

m Herstellen der ausgewahlten Schachtwande: Montage der CW-Profile (inkl. etwaiger
Auswechslungen flr Einbauteile)

Tirpfostensteckwinkel

La-Aussteifungsprofil mit
UW-Pmﬁ!aSchachtelung
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m Versetzen der notwendigen Einbauteile inklusive der
systembedingten Laibung (Schachttyp A)

m Einbringen der Dédmmung und Beplankung der Unterkonstruktion. Sollten Sanitar-Elemente vor die
Schachtwand gestellt oder in die Schachtwand integriert werden, dann ist es erforderlich, die Lastableitung
Uber UA-Profile zu bewerkstelligen. Die Beplankung darf hier nicht in die UA-Profile befestigt werden,
daher ist es notwendig, zusatzliche CW-Profile einzustellen, an die dann die Beplankung der Schachtwand
verschraubt wird.
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m  Detailausfiihrung halbhohe Vorsatzschale mit Sanitérelement

m Herstellen der Brandabschottungen in der Schachtwand (Typ A)
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m Estricharbeiten siehe Punkt 5.7 dieses Merkblattes

= Aufbringung von Abdichtungen und Belagen

Hier sind die Technischen Merkblatter Nr. 3 und Nr. 22 des OFV, sowie das Technische Merkblatt ,Unser
Bad” zu beriicksichtigen.

m  Durchfiihrung von Komplettierungsarbeiten wie z.B. Einbau von Ventilatoren, Liftungsgitter

Sind Nachbelegungen erforderlich, sind die zuvor beschriebenen Arbeitsschritte einzuhalten.

Fireineklare Trennung der Ebenen von Feuchtigkeitsabdichtung und des Brandschutzes ist es empfehlenswert,
dass vor der Schachtwand (Typ A) eine Vorsatzschale als Installationsebene errichtet wird.
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5. Ausfiihrung

5.1

5.2

Feuerschutzanforderungen

Es sind grundsatzlich Feuerschutzplatten (GKF oder GKFI) zu verwenden. Die mindest erforder-
lichen Beplankungsdicken sind in der untenstehenden Tabelle beispielhaft angefiihrt.
Es sind die Angaben der Systemhersteller einzuhalten.

Feuerwiderstandsklasse Beplankung (mm)

El 30 2x12,5

El 60 2x15
3x15

El 90 2x 20
2x 25

Tabelle 2: Feuerwiderstandsklassen von Schachtwéanden

Schachtwandkonstruktionen mit anderen Plattenbaustoffen sind bei entsprechender Nachweisfih-
rung auch zulassig.

Schachtwandsysteme in Trockenbauweise

Schachtwénde sind je nach Nutzung unterschiedlichen mechanischen Belastungsarten ausgesetzt.
Die Haufigkeit und Intensitdt von Lasten variieren je nach geplanter Nutzung (z. B. Wohnbau, Schu-
len, Biro, Krankenhaus, 6ffentliche Gebaude). Bei der Auswahl des Trockenbausystems ist daher
sicherzustellen, dass es fur die vorgesehene Nutzung geeignet ist.

Fur die Auswahl von Schachtwanden sind insbesondere

— die Nutzungskategorien gemaB ONORM B 1991-1-1 und ONORM EN 1991-1-1,
- allfsllige Konsollasten (gemaB 7.5.1 bis 7.5.3 der ONORM B 3415) und
— Windlasten von zumindest 0,285 kN/m? (gem&B Anhang E der ONORM B 3415)

zu bericksichtigen.

Fir die Konsollasten ist folgendes zu beriicksichtigen:

Bezeichnung (gemiB ON B 3415) Befestigung

Leichte Konsollast Bis 0,4kN/m Direkt in die Beplankung
Mittelschwere Konsollast > 0,4kN/m bis 0,7kN/m In die Metall-Unterkonstruktion (CW Profile)
Schwere Konsollast + schwere Einzellasten > 0,7 kN/m bis 1,5kN/m Gepriifte Montageelemente/Traversen

Tabelle 3: Befestigung von Konsollasten in Schachtwénden

Leichte Konsollasten (Lasten, die 0,4kN/m Wandlange nicht lberschreiten) diirfen an jeder belie-
bigen Stelle mit den geeigneten Befestigungsmitteln in die Schachtwand eingeleitet werden. Der
Mindestabstand der Befestigungsmittel der Konsollast betragt 200 mm.



Unser Schacht

Merkblatt der Gemeinschaft
Gewerke Innenausbau

5.3

Ausgabe: April 2022

Mittelschwere Konsollasten (Lasten Uber 0,4kN/m bis 0,7kN/m Wandlédnge) dirfen bei
Schachtwénden ausschlieBlich in die Metallunterkonstruktion (CW-Profile) mit den geeigneten Be-
festigungsmitteln eingeleitet werden. Der Mindestabstand der Befestigungsmittel der Konsollast
betragt 200 mm.

Schwere Konsollasten (Konsollasten tber 0,7 kN/m bis 1,5 kN/m Wandlénge und schwere Ein-
zellasten) sind Uber systemgerechte Montageelemente einzuleiten. Die Tragfahigkeit und
Gebrauchstauglichkeit von systemgerechten Montageelementen und Unterkonstruktionen fir Sa-
nitarausstattungen, wie z. B. wandhdngende Waschbecken und wandhdngende WC-Schalen, sind
sinngemaB nach ONORM EN 14688 oder ONORM EN 997 zu priifen. Ab Gebéudeklasse 4 sind
ausschlieB3lich Montageelemente/Traversen der Brandverhaltensklasse A2 zu verwenden.

Bei schweren Konsollasten, z.B. wandhdngende WC-Schalen, die in halbhohe Vorsatzschalen
eingeleitet werden, missen diese Lasten Uber systemgerechte Montageelemente in die dahin-
terliegende Schachtwand eingeleitet werden. In der Schachtwandkonstruktion ist hierfir eine
geeignete statische Unterkonstruktion, z.B. UA-Profile oder Formrohre, vorzusehen. Die Beplan-
kung darf hierbei nicht in diese statisch erforderliche Unterkonstruktion befestigt werden. Es sind
die Pruf- und Klassifizierungsberichte der Systemhersteller zu beachten.

Ausfihrung der Dammung

5.3.1 Dammmaterialien der haustechnischen Anlagen innerhalb eines Schachtes

Bei der Ausfiihrung der Ddmmung sind sowohl die ONORM H 5155, die ONORM B2260
sowie die OIB Richtlinie 2 und 6 zu beachten.

5.3.2Dammung der Schachtwand und im Schachthohlraum

Es dirfen ausschlieBlich Déammungen in der geforderten Brandverhaltensklasse verwendet
werden.

Bei Verwendung von Einblasddmmungen ist darauf zu achten, dass durch das Einblasen keine
im Schacht befindlichen Konstruktionen beschadigt werden.

Zusatzlich ist die OIB Richtlinie 2 Pkt 3.4 Schachte, Kanale, Leitungen und sonstige Einbauten
anzuwenden.

5.3.3 Dammmaterialien fiir die Abschottung der haustechnischen Anlagen

Bei der Ausflihrung der Dd&mmung sind die Leistungserklarungen und die dazugehdrigen
Montageanleitungen der Schotthersteller einzuhalten.
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5.4 Ausschnitte bei Profilen

5.5

Ausnehmungen in den Profilstegen sind mit Lochségen, Kegelfrésern oder Stanzwerkzeugen herzu-
stellen. Dabei darf das Profil an den Profilflanschen nicht durchgeschnitten werden.

Die GroBe von zusatzlich erforderlichen Ausschnitten im Profilsteg sind durch die Steghdhe
begrenzt:

— Bei CW-75-Profilen darf eine zusitzliche Offnung mit einem Durchmesser von maximal 70 mm
ausgefihrt werden.

— Bei CW-100-Profilen darf eine zusitzliche Offnung mit einem Durchmesser von maximal 90 mm
ausgefihrt werden.

Andernfalls sind die Herstellerrichtlinien zu beachten.

Bei Leitungen, welche von der vorhandenen Rohdecke in z. B. Standerwénde gefiihrt werden sollen,
ist darauf zu achten, dass die maximale GréBe der zusatzlichen, nachtraglich erstellten Offnungen
im Anschlussprofil (U-Wandprofil) folgende GréBen nicht tiberschreiten:

— U-Wandprofil 50 maximal 40 mm x 350 mm
— U-Wandprofil 75 maximal 70 mm x 350 mm
— U-Wandprofil 100 maximal 90 mm x 350 mm

Offnungen miissen einen Mindestabstand von 800 mm zueinander aufweisen.
Im Bereich dieser Offnungen darf sich kein CW-Profil befinden.

Rohre und Rohrleitungen

Rohre und Rohrleitungen missen an den tragenden Bau-
teilen befestigt werden. (siehe Bild 12) Alle Leitungen
sind korrosionsgeschiitzt und mit Rohrisolierungen gegen
Kondensatbildung auszufiihren. Einbauteile missen korro-
sionsgeschiitzt sein.

Bild 12: Befestigung von Rohren
und Rohrleitungen an tragenden
Bauteilen



Unser Schacht

Merkblatt der Gemeinschaft
Gewerke Innenausbau

Ausgabe: April 2022

5.6 Fihrung von Gasleitungen

5.7

In Leichtbauwédnden und Schachten sind ausschlieBlich Rohrleitungen bis MOP < 100mbar zu
flhren. Die zu verwendenden Rohrmaterialien sind: Stahlrohre, Edelstahlrohre, Kupferrohre und
Edelstahl-Wellrohre.

Die Zusatzanforderungen an den Schacht sind der OVGW Richtlinie GK21 zu entnehmen.

Zusatzanforderungen bei Schachttyp A:

— Be- und Entliftungsdffnungen in jedem GeschoB3 missen im Brandfall selbstdndig schlieBen
(z.B. Feuerschutzabschluss FLI-VE)

— Beliftung des Schachtes im untersten Geschol3, wobei diese im Brandfall selbstandig schlieBen
muss (z.B. Feuerschutzabschluss FLI-VE) und Entliiftung tiber Dach

— Bei ausgeflockten/ausgestopften Schachten sind keine weiteren MaBBnahmen notwendig
— Abschottung bei Schachtwanddurchdringung

Zusatzanforderungen bei Schachttyp B:

— Be- und Entliftungséffnungen in jedem GeschoB ohne Brandschutzanforderung

Estricharbeiten
Folgende Punkte sind bei den Estricharbeiten einzuhalten:

— erforderliche FuBbodenaufbauhdhe aus der Planung ist umzusetzen

— Rohrleitungen sind im Querschnitt und in der Lage so zu verlegen, dass diese vollig von der
Beschiittung eingebettet werden

Leitungsfuhrung auf der Rohdecke in einer Schiittung oder einer Schicht aus Baustoffen in A2:

Falls Leitungen aller Art — ausgenommen Liftungsleitungen - auf der Rohdecke auf einer Lénge von
mindestens 1 m (vom Schacht gemessen)

— in einer Schittung in A2 oder

— in einer Schittung aus Baustoffen der Klasse E (EPS-Granulat mit einem Zementanteil von
mindestens 125 kg/m3 als Bindemittel) sowie mit einer darliber und darunter angeordneten
Lage aus Baustoffen der Klasse A2 von mindestens 3 cm, oder

— in einem Steinwollriegel aus Platten (Raumgewicht mindestens 150 kg/m3) mit einer seitlichen
Uberlappung von jeweils mindestens 10 cm und einer Hohe von der Rohdecke bis zur Estrich-
unterkante, wobei etwaige Kérperschallddmmungen nur aus Materialien in A2 herzustellen sind,

in den Schacht geflihrt werden, sind beim Eintritt in den Schacht keine weiteren brandschutztechni-
schen MaBBnahmen erforderlich. In diesen Fallen ist ausschlieBlich ein Steinwolle-Randdammstreifen
in A2 auszufiihren.

Anmerkung: Strangentliftungen von Abwasserleitungen gelten nicht als Liftungsleitungen im Sin-
ne des Punktes Leitungsfiihrung auf der Rohdecke.

Wenn der Estrich brandschutztechnischer Bestandteil des Trennbauteils (Brandschutzdecke) ist,
dann sind Aussparungen im Estrich nicht zulassig.
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5.8 Abdichtungsarbeiten und keramische Beléage

Hier sind die Technischen Merkblatter Nr. 3 und Nr. 22 des OFV, sowie das Technische Merkblatt
»Unser Bad"” zu berlicksichtigen.

5.9 Anschlisse

Beispielhaft sind in den Bildern 13 bis 17 verschiedene Bauteilanschlisse dargestellt.
Es sind die Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller zu beachten.
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Bild 13: Bodenanschluss an Massivdecke Bild 14: Wandanschluss an Massivwand
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Bild 15: Deckenanschluss an Massivdecke Bild 16: Eckausbildung Schachtwand
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Bild 17: Eckausbildung Schachtwand - Trennwand

Fir die zuldssigen Wandhdhen sind die Angaben des Systemherstellers zu beachten.
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6. Weitere bauphysikalische Anforderungen

6.1

6.2

Schallschutz

Es sind die Anforderungen der OIB Richtlinie 5 hinsichtlich dem Luftschallschutz innerhalb des Ge-
b&dudes und der haustechnischen Anlagen einzuhalten.

Werden hohere Komfortanspriiche an den Schallschutz gestellt, dann ist eine technisch eindeu-
tige Beschreibung fiir Schallschutz-Klassen anzugeben. Mit der ONORM B 8115-5 kann eine
solche Klasseneinteilung fir den Luftschallschutz, den Trittschallschutz und die haustechnischen
Anlagen vorgenommen werden. Die ONORM B 8115-2 bietet eine Methodik zur Ermittlung von
Schallschutzniveaus beziiglich der Immissionen, des Schalleintrags in Geb&dude bzw innerhalb des
Gebédudes an.

Die Erflllung der Schallschutzanforderungen ist durch eine geeignete Kombination von Trenn-
bauteilen, Einbauteilen und Flankenbauteilen sicherzustellen. Diese sind entsprechend zu planen.
Im Zuge der Planung ist auf die mégliche Verminderung des Schallschutzes der Bauteile durch
Einbauteile (Sanitdreinbauteile 0. A.) oder Offnungen (Elektrodosen, Elektroverteiler, Revisions&ff-
nungen o. A.) zu achten.

Die schallddmmtechnischen Eigenschaften der Schachtwénde sowie der Schachtwande mit allen
Einbauteilen und Durchdringungen werden mit dem bewerteten Schallddmmmaf und den zuge-
horigen Spektrumanpassungswerten (z.B. C und C,) beschrieben.

Grundlage der Systemauswahl ist das SchalldammmalB R inkl. Spektrumanpassungswerten als Ba-
siswerte (Priifungen nach ONORM EN ISO 10140-2 in Verblnclung mit ONORM EN ISO 717-1 in
dafur akkreditierten Pruflabors).

Diese Werte sind mittels zugehorigen Prifberichten durch den Auftragnehmer nachzuweisen.
Der Planer hat eine entsprechende Systemauswahl zu treffen um die gesetzlichen Anforderungen
zu erflllen.

Luftdichtheit

Es sind die Anforderungen der OIB Richtlinie 6 einzuhalten. Die baulichen Massnahmen sind vom
Planer in einem Dichtheitskonzept zu planen und der Ausschreibung beizulegen. Die Schnittstel-
lenthematik zwischen den Gewerken (z.B. Trockenbauer, Installateur, Elektriker, Liftungsbauer,
Brandabschotter) ist hier schon zu beriicksichtigen. Es ist bereits in der Ausschreibung festzulegen,
wer die Elemente einbaut und die Anschlisse gemal Herstellerrichtlinien herstellt.

In einem Koordinierungsgespréch sind die Abldufe der Gewerke entsprechend der ausgewahlten
Systeme abzustimmen, siehe Punkt 5 dieses Merkblattes.

Die Schachtwand ohne Einbauteile ist gemaB ONORM B 2340 als luftdicht anzusehen.

Einbauten in Schachtwande (wie z.B. Abschottungen, Rohrdurchfiihrungen, Revisionsklappen udgl)
sind gemaB Herstellerrichtlinien (Montageanleitungen) einzubauen. Es ist auf eine ordnungsgema-
Be Anschlussfuge und Ringspaltausfiihrung zu achten.

Unter Ringspalt versteht man den Anschluss zwischen der Schachtwand und dem Einbauteil/
Rohrdurchfiihrung. Dieser Ringspalt ist lber die gesamte Beplankungsdicke der Schachtwand mit
entsprechendem Material gemaf3 Herstellerrichtlinien auszufiillen.
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7. Ausschreibung, Baubeschreibung

Der Planer des Bauwerks hat anhand von Ausfiihrungsplénen und technischen Beschreibungen, die
ausreichend detailgenau sind, die Ausflhrungsarbeiten aller Gewerke und die Schnittstellen zwischen den
Gewerken so vorzuplanen und zu berticksichtigen, dass ein reibungsloser Bauablauf in Bezug auf technische
Vereinbarkeit und fachgerechte Leistungserbringung der Auftragnehmer sichergestellt ist. Weiters ist die
Koordination aller Gewerke im Hinblick auf den Gesamtablauf der Bauarbeiten einschlieBlich der Nachfolge-
arbeiten zu beachten und im Bauzeitplan zu bertiicksichtigen.

Die fur die Ausfihrung erforderlichen Unterlagen (das sind Pléne, Zeichnungen, Muster, Berechnungen,
technische Beschreibungen, behérdliche Genehmigungen u. dgl.), die vertragsgemal vom Auftraggeber
beizustellen sind, sind dem Auftragnehmer so rechtzeitig zu Ubergeben, dass dieser sie noch vor Beginn
der Ausfiihrung prifen und die notwendigen Vorbereitungen (Bestellungen, Arbeitsvorbereitungen u. dgl.)
treffen kann.

Sind fur die Ausfihrung der Leistung weitere Unterlagen erforderlich, die nicht vom Auftragnehmer beizu-
stellen sind, sind diese rechtzeitig beim Auftraggeber anzufordern.

Fir Einbauten ist die ONORM B 2110:2013, Pkt 6.2.8.2 Einbauten zu beriicksichtigen!

8. Nachweisfiihrung
Die zur Auswahl stehenden Systeme sind vom Planer hinsichtlich ihrer Gebrauchstauglichkeit und

Verwendbarkeit unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (z. B. Bauordnungen) zu Uberpriifen und
dementsprechend zu planen. Die erforderliche Nachweisfiihrung ist vom Auftragnehmer zu erbringen.

8.1 Schachtwande (analog der Tabelle A1 der ONORM B 3415:2019)

Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Brandverhalten: Das Brandverhalten ist eine Eigen- | CWFT-Entscheidungen der Europédischen Kommission
schaft der einzelnen Komponenten des verwendeten | (Classification Without Further Testing) oder Klassifizierung
Trockenbausystems. gemal ONORM EN 13501-1.

Feuerwiderstand: Fiir das eingebaute System diirfen nur | Klassifizierung gemaB ONORM EN 13501-2

die in den Klassifizierungsdokumenten beschriebenen | oder objektbezogene Beurteilung gemal Pkt 9.2
Systemkomponenten (d. h. nur der geprifte und klassi-

fizierte Typ des Bauteils als Einzelteil, einschlieBlich des

Erkennungszeichens und Handelsnamens) verwendet

werden. Gegebenenfalls ist die Aufbaubeschreibung

des zugehdrigen Priifberichts beizulegen.

Wasserdampfdiffusion und Kondensationsschutz Bauphysikalischer Nachweis gem&B ONORM B 8110
(alle Teile) durch den Fachplaner inklusive Luftdichtheits-
konzept, gegebenenfalls Blower-Door-Test

Bestandigkeit gegeniiber exzentrischen Vertikallasten | gemaB 7.1 und 8.2 der ONORM B 3415
(Konsollasten)

Widerstand gegen horizontale, lineare, statische Lasten | gemalB 7.1 und 8.2 der ONORM B 3415

Luftschalldédmmung Nachweis des bewerteten SchallddmmmaBes R und der
Spektrumanpassungswerte mittels Priifbericht gemal
ONORM EN ISO 10140-2 in Verbindung mit ONORM
ENISO 717-1

Warmedurchgangswiderstand Berechnung durch den Fachplaner
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8.2 luftfUhrende Schachte

8.2.1 feuerwiderstandsfadhige Leitungen

Wesentliches Merkmal

Feuerwiderstand (ONORM EN 1366-1): Fiir das eingebaute
System drfen nur die in den Klassifizierungsdokumenten
beschriebenen Systemkomponenten (d. h. nur der
gepriifte und klassifizierte Typ des Bauteils als Einzelteil,
einschlieBlich des Erkennungszeichens und Handels-
namens) verwendet werden. Gegebenenfalls ist die
Aufbaubeschreibung des zugehérigen Priifberichts
beizulegen.

Wesentliches Merkmal

Feuerwiderstand (ONORM EN 1366-8 bzw. -9): Fiir das
eingebaute System durfen nur die in den Klassifizierungs-
dokumenten beschriebenen Systemkomponenten (d. h.
nur der gepriifte und klassifizierte Typ des Bauteils als

Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Klassifizierung gemaB ONORM EN 13501-3
oder objektbezogene Beurteilung gemél Pkt 9.2

8.2.2 Entrauchungsleitung (nach ONORM EN 12101-7)

Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Leistungserklarung und Montageanleitung (CE-Kenn-
zeichnung) oder objektbezogene Beurteilung gemal
Punkt 9.2 dieses Merkblattes fir Abweichung im Einbau
(nicht Hersteller betreffend)

Einzelteil, einschlieBlich des Erkennungszeichens und
Handelsnamens) verwendet werden. Gegebenenfalls ist
die Aufbaubeschreibung des zugehdrigen Prifberichts
beizulegen.

8.3 Durchfiihrungen und Einbauten

8.3.1 Abschottungen (nach EAD 350454-00-1104)

Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Feuerwiderstand Leistungserklarung und Montageanleitung
(CE-Kennzeichnung) oder
Registrierungsbescheinigung und Montage-
anleitung bei UA Kennzeichnung (BTZ) und
Ausfuhrungsbestatigung gemal TRVB 110B

8.3.2 Brandschutzklappen (nach ONORM EN 15650)

Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Feuerwiderstand Leistungserkldrung und Montageanleitung
(CE-Kennzeichnung)

8.3.3 Entrauchungsklappen (nach ONORM EN 12101-8)

Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Feuerwiderstand Leistungserklérung und Montageanleitung (CE-Kennzeichnung)
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8.3.4 Abschlisse fiir Férderanlagen

Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Feuerwiderstand (ONORM EN 1366-7): Fiir das eingebaute ~ Klassifizierung gemaB ONORM EN 13501-2 oder
System diirfen nur die in den Klassifizierungsdokumenten  objektbezogene Beurteilung gemal Punkt 9.2 dieses
beschriebenen Systemkomponenten (d. h. nur der  Merkblattes

gepriifte und klassifizierte Typ des Bauteils als Einzelteil,

einschlieBlich des Erkennungszeichens und Handels-

namens) verwendet werden. Gegebenenfalls ist die

Aufbaubeschreibung des zugehdrigen Priifberichts

beizulegen.

8.3.5 Feuerschutzabschlisse fir Liftungsleitungen FLI, FLI-VE
(nach OIB Verwendungsgrundséatzen OIB-095.4-002/05-012 und OIB-095.4-001/06-008)

Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Feuerwiderstand Registrierungsbescheinigung und Montageanleitung
(UA Kennzeichnung) und Installationsattest nach
ONORM H 6027

8.3.6 Einbauteile (Elektrodosen, Ventilatorengehause, Sanitarausstattung)

Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Feuerwiderstand Klassifizierung gema ONORM EN 13501-2

Luftschallddmmung Priifung des bewerteten SchallddmmmaBes R gemaB
ONORM EN ISO 10140-2 in Verbindung mit ONORM
EN ISO 717-1

Bestindigkeit gegeniiber exzentrischen Vertikallasten ~ gem&B 7.1 und 8.2 der ONORM B 3415:2019
(Konsollasten) bei Sanitarausstattungen

8.3.7 Revisionsoffnungsverschluss (Revisionsklappe)

Wesentliches Merkmal Nachweis (Wert, Klasse, Beschreibung)

Feuerwiderstand, Rauchdichtheit Klassifizierung gema ONORM EN 13501-2

Luftschallddmmung Priifung des bewerteten SchalldémmmaBes R gemaB
ONORM EN ISO 10140-2 in Verbindung mit ONORM
EN ISO 717-1
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9. Abweichungen von brandschutztechnisch gepriiften Systemen

9.1

9.2

Brandschutzkonzepte gemal Leitfaden der OIB Richtlinie 2
Bei Abweichungen von den Anforderungen der OIB Richtlinie 2 ist vom Bauwerber mittels Brand-
schutzkonzept die Erreichung des gleichen Schutzniveaus nachzuweisen. Siehe OIB Richtline 2 und

OIB Leitfaden OIB-RL 2 Abweichungen im Brandschutz und Brandschutzkonzepte.

Bei sadmtlichen CE-gekennzeichneten Produkten sind keinerlei Abweichungen zuléssig!

Objektbezogene Beurteilungen

Grundsétzlich sind die Trockenbau-Konstruktionen geméafl3 den Herstellerangaben mit den zu-
gehorigen Systemkomponenten einzubauen. Fiir das eingebaute System dirfen nur die in den
Klassifizierungsdokumenten beschriebenen Systemkomponenten (d. h. nur der gepriifte und klassi-
fizierte Typ des Bauteils als Einzelteil, einschlieB3lich des Erkennungszeichens und Handelsnamens)
verwendet werden. Gegebenenfalls ist die Aufbaubeschreibung des zugehdrigen Prifberichts
beizulegen.

Bei Abweichungen kann eine objektbezogene Beurteilung durch eine notifizierte Stelle fir harmoni-
sierte Bauprodukte, und durch eine fiir das Bauwesen akkreditierte Priifstelle bei nicht harmonisierten
Bauprodukten in Abstimmung mit dem Systemhersteller erwirkt werden. Nicht alle objektspezifi-
schen Sonderausfiihrungen kénnen durch Feuerwiderstandspriifungen nachgewiesen werden und
durch einen Klassifizierungsbericht dokumentiert werden. Sonderkonstruktionen diirfen auf Basis von
zutreffenden Ergebnissen aus Feuerwiderstandspriifungen und auf Basis der Priiferfahrungen von
akkreditierten Priifstellen beurteilt werden (siehe auch Artikel 38 der Bauproduktenverordnung).

Als Grundlage fiir objektbezogene Beurteilungen sind folgende Dokumente mindestens erforderlich:

— Klassifizierungsberichte gema ONORM EN 13501-2 oder -3 oder -4 mit den dazugehdrigen
Prufberichten

— Die Einverstdndniserklarung des Prifbericht-Inhabers

— Beschreibung der zu beurteilenden Abweichung mittels Zeichnungen/Sticklisten/
Beschreibungen udgl

— Name und Adresse des Bauvorhabens
— Name und Adresse des Auftraggebers der objektbezogenen Beurteilung

Folgende Institute, Verbdnde und Firmen haben am Technischen Merkblatt ,Unser Schacht” mitgewirkt
und/oder lhre graphischen Darstellungen fiir diese Unterlagen zur Verfliigung gestellt.
IBS Linz / MA 39 / TGM / Holzforschung / VOTB / VODU / OFV / Air Fire Tech / Knauf / Saint-Gobain Austria
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